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ยกระดัับของการใช้้แสงธรรมชาติิ
Danpal® Roofing System คือืระบบการติดิต้ั้�งหลังัคา
โปร่่งแสง แบบท่ี่�ไม่ต่้อ้งมีีการเจาะแผ่น่และใช้้ซิลิิโิคนในการ
เชื่่�อมรอยต่่อ สามารถติิดตั้้�งได้บ้นโครงสร้า้งหลังัคาทุุก
ประเภทและทุุกรูปูทรง วิิศวกรของเราได้อ้อกแบบระบบการ
เชื่่�อมต่อ่แผ่่นด้ว้ยโพลีีคาร์์บอเนตหรือือลูมิูิเนีียม (snap-on 
dry-glazed connectors) ให้ม้ีีความหลากหลายในรูปูร่า่ง
และขนาดเพื่่�อให้ท้ำำ�ให้ก้ารเชื่่�อมต่อ่ของแผ่น่หลังัคาเหมาะสมกัับ
หลังัคาหลากหลายรููปแบบ

ระบบการติดิตั้้�งหลังัคา
โปร่ง่แสง คำำ�ตอบของงาน
หลังัคา

Sports Complex, Guanzhou China | Danpal® Roofing System | Architect: Paul Andreu & Serge Carillion, ADPI Architecte

ตั้้�งแต่่ DANPAL ได้้ออกแบบระบบการ
ต่่อแผ่่นหลังัคาโดยการนำำ�ครอบตัวั U
ซึ่่�งทำำ�จากวัสัดุุ POLYCARBONATE มา
ใช้ว้งการการออกแบบสถาปััตยกรรม
ก็ไ็ด้้เปลี่่�ยนรูปูแบบไปอย่่างรวดเร็็ว
ด้ว้ยความงามของแสงที่่�ส่่องผ่่านวัสัดุุ
ผสานงานการติิดตั้้�งอย่่างลงตัวั
อีีกทั้้�งยังัมีีสีีสันให้้เลืือกอย่่าหลากหลาย
สร้า้งความโดดเด่่นให้ก้ัับงานสร้า้งสรรค์์
ที่่�ไม่่เหมืือนใคร



ระบบการติดิ
ตั้้�งหลังัคา
โปร่ง่แสง
ผลิิตจากเทคโนโลยีีล่า่สุุดด้ว้ย
โครงสร้า้งแบบ MICROCELL เพ่ื่�อความ
แข็ง็แรงและการส่่งผ่่านของแสงอย่่าง
มีีประสิิทธิภิาพ
Danpal® Roofing systems ผลิติจากเทคโนโลยีี 
microcell ท่ี่�เป็็นเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยสำำ�หรัับงาน
สถาปััตยกรรมในการนำำ�แสงสว่า่งจากธรรมชาติมิาใช้ง้าน  
ตััววััสดุมุีีอายุกุารใช้ง้านท่ี่�ยาวนาน ระบบหลังัคานี้้�เหมาะสมที่่�จะ
ติดิตั้้�งในทุกุสภาพอากาศ และมีีความทนทานต่่อแรงกระแทก
จากภายนอก ทั้้�งยัังมีีหลากหลายสีีสัันให้้เลือืกใช้ต้ามความ
ต้อ้งการ

ระบบหลังัคา 4 แบบ, รูปูแบบการติิดตั้้�ง 
2 แบบ
Danpal® เสนอรูปูแบบการต่อ่หลังัคา 4 แบบ ได้้แก่่ 
Traditional, Spacer, Freespan and Seamless.

และมีีรูปูแบบการติิดตั้้�ง 2 แบบหลักั คือื แบบติิดตั้้�งภายนอก 
และติดิตั้้�งภายใน ซึ่่�งจะมีีความแตกต่่างกัันในส่ว่นของ
อุปุกรณ์ก์ารเชื่่�อมต่อ่แผ่น่

ระบบที่่�ใช้ก้ารติดิตั้้�งแบบปกติ ิ(ตัวั U หงายขึ้้�น)

ประโยชน์ข์องระบบ
•	 ป้้องกัันการรั่่�วซึึมได้้ 100%
•	น้ำำ��หนัักเบา
•	 ให้้แสงที่่�มีีคุุณภาพและมีีรููปลัักษณ์์ที่่�สวยงาม
•	 ป้้องกัันความร้้อนได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม
•	 ป้้องกัันการรั่่�วซึึมจากอากาศและน้ำำ��ได้้เป็็นอย่่างดีี
•	 ป่่องกัันการกระแทกได้้เป็็นอย่่างดีี
•	สามารถดััดโค้้งได้้หน้้างานก่่อสร้้าง

การติิดตั้้�งแบบมาตรฐาน

แผ่่น Dapalon®

คอนเนคเตอร์์

แป

ตััวปิดปลายแผ่่น

TRADITIONAL SYSTEM

•	คอนเนคเตอร์์แบบโพลีีคาร์์บอเนต หรือื อลูมิูิเนีียม
•	ดััดโค้ง้เพื่่�อติิดตั้้�งหน้า้งานได้้
•	 ไม่ต่้อ้งมีีการดััดแปลง
•	รูปูลัักษณ์ท์ี่่�สวยงามดึึงดูดู จากรอยต่อ่ท่ี่�เนีียนเป็็นเนื้้�อ

เดีียวกััน

Centre de maintenance METTIS, Metz, France 
Danpal® Roofing System | Architect: Denu & Paradon

ALU SPACER SYSTEM

•	สะดวก ด้ว้ยระบบที่่�สามารถรัับน้ำำ��หนัักได้ด้้ว้ยตััวเอง
•	ดูสูบายตา เพราะไม่ต้่้องใช้โ้ครงสร้้างเยอะ
•	การติิดตั้้�งเรีียบง่่ายเข้้ากัับโครงสร้้างของอาคาร

Swimming Pool, Netanya, Israel | Danpal® Roofing System

FREE SPAN SYSTEM

•	สามารถยืดืระยะสแปนได้้สููง
•	มองจากด้า้นล่า่งดูเูรีียบร้้อยสวยงาม 

2014 Asian Games Main Stadium, Korea | Danpal® Roofing 
System | Architects and Construction Heerim Construction, 
Modern Construction



ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์
MC/HC 
8mm

MC/HC 
10mm

MC/HC 
12mm

MC 
16mm 3DLITE MC 

22mm
MC 

35mm 50mm

U Value (w/m²c°)
EN ISO 10211,  
100772-2 and 6946

3.0 2.6 2.4 1.9 1.76 1.5 1.2 0.85

Min Cold Bending 
Radius (mm) 2,500 2,700 2,800 3,100 5,000 3,500 4,400 5,400

Panel Width  
(e.g. 600mm)
Installed Module 
Width (e.g. 602mm)

600 600 600/900 600/900 
/1040 600 600/900 900 600

Minimum slope from 
the horizontal 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5°

Sound Absorption 
Rw dBA 18 dB 20 dB 21 dB 22 dB N/A 23 dB 23 dB N/A

ระบบการติิดตั้้�งแบบกลัับด้้าน

•	ดูเูรีียบร้อ้ยสวยงามไร้ร้อยต่อ่
•	การติดิตั้้�งเรีียบง่า่ยเข้า้กัับโครงสร้า้งของอาคาร

การติิดตั้้�งแบบกลัับด้้าน
Danpalon® panel

Purlin

End cap

Connector

ให้แ้สงที่่�มีีคุณุภาพดีีกว่า่และรูปูลักัษณ์์ที่่�สวยงาม 
ด้ว้ยโครงสร้้างของแผ่น่ท่ี่�ไม่เ่หมืือนใคร การปิิดรอยต่อ่อย่า่งแน่น่หนา ทำำ�ให้คุ้ณุมั่่�นใจได้้ว่า่จะได้้รัับแสงที่่�มีีคุณุภาพดีีและยัังให้ค้วาม
สวยงามในทุกุครั้้�งที่่�มอง Danpal® เลืือกใช้ว้ััสดุุที่่�มีีความยืดหยุ่่�น แข็ง็แรง โปร่ง่ใสคุณุสมบััติโิดยรวมเทีียบเคีียงกระจก ในขณะ
ที่่�เด่น่ในด้า้นของการควบคุมุอุณุหภููมิแิละปริมิาณแสงภายในอาคารได้้เป็็นอย่า่งดีี Danpal® ได้ถู้กูออกแบบเพื่่�องานสถาปััตยกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้องกัับแสงสว่า่ง ไม่จ่ำำ�กััดแต่่แสงสีีจากธรรมชาติแิต่ร่วมไปถึึงสีีสัันและผิวิหน้า้ที่่�หลากหลาย ทั้้�งผิวิมัันผิิวด้า้น เพื่่�อช่ว่ยเพิ่่�ม
ความงามและทางเลือืกในการออกแบบตามที่่�สถาปนิิกต้อ้งการ

ฉนวนป้้องกัันความร้้อนคุุณภาพสูง
ด้ว้ยโครงสร้้างพิิเศษของแผ่น่ ทำำ�ให้้ผลิติภััณฑ์โ์ดดเด่่นในด้้านของคุณุสมบััติกิารต้า้นทานความร้อน ส่ง่ผลให้ค้่า่ U และค่า่ R มาก
ขึ้้�น ซึ่่�งหมายถึึงอาคารจะมีีประสิทิธิภิาพในการประหยััดพลังังานที่่�สูงูขึ้้�นเช่น่กััน

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการป้้องกัันรัังสีี UV
Danpalon® panels มีี co-extruded UV protection ที่่�ช่ว่ยยืดือายุกุารใช้ง้านของแผ่น่ใหยาวนานมากขึ้้�น

แข็็งแรงและต้้านทานต่่อแรงกระแทกได้้สููง 
ตััวแผ่น่ของ Danpal สามารถรัับแรงกระแทกได้้ดีี จากโครงสร้า้งภายในตััวแผ่น่และการต่อ่แผ่น่เป็็นเนื้้�อเดีียวกัันโดยใช้ต้ััวต่อแผ่่น
แบบ grip-lock เหล่า่นี้้�ทำำ�ให้้หลังัคามีีความทนทาน ต้้านทานแรงกระแทกต่่างๆ รวมถึึงแรงลม ลูกูเห็บ็ และ น้ำำ��หนัักของหิมิะได้ด้ีี
เยี่่�ยม

Mendizorooza Paddles, Spain | Danpal® Roofing System 
Architect: Ramon Ruiz Cuevas

The Horse Riding Park, Jeju Island Jeju Hanrimeup 
Danpal® Roofing System | Architects: Jisan

SYSTEM SPAN IN (MM) FOR 100 KG/M² WIND LOAD 3 SUPPORTS

Panel width (mm) 600 900 1040

Panel thickness (mm) 8 10 12 16 3Dlite 22 50 12 16 22 35 16

PC connector  
with fastener 700 800 900 1,000 900 1,100 1,500 800 900 1,000 1,500 850

PC connector with 
Aluminum Spacer 1,850 2,000 2,250 2,000 2,300 3,500 1,300 1,500 1,600 1,200

Reverse installation 2,000 1,600 2,700 1,400

Aluminum connectors  
UHD/UEF/U54 2,100 1,600 2,700 1,400

Aluminum connectors  
U5/U70 3,500 2,900 3,200 2,750

Freespan 50 2,800 3,000 3,000 2,400 2,400 2,000

Freespan 100 5,000 4,000 3,750

Freespan 150 6,000 5,000 4,650

Aluminum material: 6063 T5. Safety Factor: 1.5. Maximum deflection: not more than 50mm or <2% of the distance between purlins.
Table shows the main span possibilities, other values are available upon request



สร้า้งสรรค์บ์รรยากาศด้้วยสีสีันั
ต่่างๆจาก DANPAL® PALETTE

เกี่่�ยวกับับริษิััท
นวััตกรรมด้า้นระบบการติดิตั้้�งวัสัดุโุปร่ง่แสงสำำ�หรับัใช้ใ้นงานสถาปัตัยกรรม

Danpal® คืือผู้้�สรรค์์สร้้างนวััตกรรมด้้านวััสดุุในการหุ้้�มอาคารแบบโปร่่งแสง ที่่�นำำ�แสงสว่่างจากดวงอาทิิตย์์มาใช้้งานอย่่าง
เต็็มประสิิทธิิภาพ แต่่ยัังคงซึ่่�งความสบายแก่่ผู้้�ใช้้งานอาคาร 

ตลอด 50 ปีีที่่�ผ่่านมา ผลิิตภััณฑ์์ของเราถููกนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือที่่�หลากหลายโดยสถาปนิิกและนัักออกแบบ ในการนำำ�
ประโยชน์์ของแสงสว่่างทั้้�งจากแสงธรรมชาติิและแสงสัังเคราะห์์มาใช้้ผ่่านงานออกแบบสถาปััตยกรรมทั้้�งภายในและ
ภายนอกมาแล้้วอย่่างมากมาย  

ด้้วยวิิสััยทััศน์์ในอุุตสาหกรรมงานก่่อสร้้าง Danpal เริ่่�มต้้นแบรนด์์จาก ผลิิตภััณฑ์์แผ่่นโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งแสงพร้้อม
ระบบติิดตั้้�งแบบ Standing seam ที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลายทั่่�วโลกในหลากหลายประเภทของอาคาร ได้้แก่่ อาคารพาณิิชย์์ 
สถานศึึกษา สถาบัันทางการแพทย์์ สนามกีีฬา สถานีีขนส่่งต่่างๆ รวมไปถึึงอาคารที่่�ใช้้เทคโนโลยีีล้ำำ��สมััย 

Danpal® ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และระบบการติิดตั้้�งอย่่างต่่อเนื่่�องจวบจนปััจจุุบััน เพื่่�อส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้ในงาน
สถาปััตยกรรมเพื่่�อการนำำ�แสงธรรมชาติิมาใช้้งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้งานได้้ง่่าย ผ่่านระบบการติิด
ตั้้�งแบบต่่างๆเพื่่�อให้้เหมาะกัับการใช้้งานที่่�ครอบคลุุม ทั้้�งงานที่่�เป็็นผนัังของอาคาร เปลืือกอาคาร หลัังคาโปร่่งแสง แผง
กัันแดด และ ส่่วนตกแต่่งอื่่�นทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร

ระบบของ Danpal® เป็็นนวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นมาจากเทคโนโลยีีที่่�ผสมผสานความเข้้าใจเชิิงลึึกทางด้้านสถาปััตยกรรม 
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า และได้้สร้้างแรงบัันดาลใจเชิิงสร้้างสรรค์์ภายใต้้เฉดสีีที่่�สวยงามหลากหลายมา
แล้้วกว่่าห้้าทวีีปทั่่�วโลก

Danpal®  Roofing System  เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบ danpal ที่่�จะช่ว่ยเติิมเต็็มให้ง้านออกแบบ
ของคุณุสมบูรูณ์์แบบยิ่่�งขึ้้�น 
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