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“DANPAL® LOUVRE เป็็นระบบแผงกัันแดดแบบโปร่ง่แสง ที่่�ให้้เราควบคุุมปริิมาณ 
การส่่องสว่า่งและความร้้อน อีีกทั้้�งยังัช่ว่ยปกป้องอาคารจากรังัสีี UV ผลิิตภัณัฑ์์ 
มาพร้้อมเฉดสีี พ้ื้�นผิิว และเอฟเฟคแสงแบบต่่างๆที่่�หลากหลายให้้เลืือกอย่่างจุใุจ 
ครบคุณุประโยชน์์ทั้้�งทางด้า้นความงามและสอดคล้้องกัับสภาพอากาศ เหมาะทั้้�งกัับ
อาคารที่่�สร้า้งใหม่่ และอาคารที่่�ต้้องการการปรับัปรุงุใหม่”่

เล่่นสนุุกกัับแสง เงา และ สีีสัน
ผู้้�ใช้้สามารถเลืือกองศาของแผงกันัแดด เพ่ื่�อสร้้างสมดุลุของ
แสงและเงาให้เ้หมาะสมกับัสภาพบรรยากาศที่่�ต้อ้งการ

แผงกันัแดดแบบโปร่ง่แสง DANPAL® LOUVRE สามารถ
ติดิตั้้�งบนผิวิอาคารได้้หลายชนิดิ และสามารถเลือืกชุุดสีีที่่�เข้้า
กันัได้้อย่า่งไร้้ข้้อจำำ�กัดั

เหมาะสมกัับงานออกแบบในทุุกสภาพอากาศ
Danpal® LOUVRE systems ใช้้ Microcell 
technology ที่่�เป็็นเทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ��หน้้าใหม่ล่า่สุดุ เกี่่�ยวกับั
การบังัแดดอาคารในเชิิงสถาปััตยกรรม ใช้้ได้้ดีีในทุุกสภาพ
อากาศ สามารถทนทานต่อ่แรงกระแทก และ ไม่่ขัดัต่อ่
กฎหมายการก่อ่สร้้างอาคารอีีกด้้วย ในรายละเอีียดของระบบ
จะประกอบด้้วยตัวัยึดึแผ่น่แบบกดล็็อคที่่�ผลิติจากอลููมิเนีียม 
(snap-on interlocking dry-glazed connectors)  
ทำำ�ให้้ติดิตั้้�งง่า่ยในการประกอบและระยะเวลาในการติิดตั้้�งอีีก
ด้้วย 

ควบคุมุแสงและความร้อ้น
อย่า่งมีีประสิิทธิภิาพ

ขีดีสุุดของคุณุภาพ
แสงและภาพลักัษณ์์
ที่่�สวยงาม

ผลิติภัณัฑ์์ถููกออกแบบมาเป็็นพิิเศษสำำ�หรับังานสถาปััตยกรรม
ในการใช้แ้สงสว่า่งธรรมชาติิ ช่่องว่า่งระหว่า่งแผ่น่ท่ี่�แน่น่หนา
ทำำ�ให้ไ้ด้้ปริิมาณของแสงท่ี่�มีีคุณุภาพ และดููเรีียบร้้อยสวยงาม 
ลููกค้้าสามารถที่่�จะเลือืกผสมผสานระหว่า่งสีีสันัต่า่งๆ ปริมิาณ
การส่ง่ผ่่านแสง และประเภทของผิิววัสัดุ ุเช่น่แบบมันัหรือื
แบบด้้าน

มีีความทนทานสููง 
การล็อ็คแผ่่นแบบขอบเขี้้�ยวสองชั้้�น (double tooth grip-
lock connection) ของระบบการติิดตั้้�งช่่วยเสริมิความ
แข็ง็แรงและทนทานแม้้จะต้้องเจอกับักระแสลมท่ี่�แรง

เพิ่่�มการปกป้องจากรังสีี UV

แผ่น่ของ Danpal® ขึ้้�นรููปพร้้อมด้้วยสารป้้องกััน UV บนผิวิ
หน้้า ส่่งผลให้ร้ะบบมีีอายุุการใช้ง้านยาวนานผิ่่�งขึ้้�น

ด้ว้ยคุณุลักัษณะเฉพาะทางของ
โครงสร้า้งแผ่่น ทำำ�ให้ไ้ด้้แสงที่่�กระจาย
ละมุุนละไม ดูงูดงามเป็็นธรรมชาติิ 

มีีสีีสัน และรูปูแบบให้เ้ลืือกมากมาย     จุดุประกายจินิตนาการของคุณุ
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ไส้้อลููมิิเนีียม

รููปตััด B-B
B

B

1750mm ระยะห่่างระหว่่างตััวยึึด

300

30

50-100mm

ตััวปิิดปลายแผ่่น

ตััวยึึดแผ่่น

ขนาด

WIDTH [mm] THICKNESS 
[mm] WEIGHT [g\m] WEIGHT [g\m2]* PITCH OPTIONS MAX LENGTH

300 30 1,000 3,000 22.5°, 45°, 90° 6 meter

*สามแผ่น ต่อ ระยะ 1 เมตร 

คุณุสมบััติิ

MODULE RESULT

การต้านทานแรงลมในช่วงความ
ยาวแผ่น 2 เมตร

1000 Pa
EN 13659:2015

ระยะห่างสูงสุดระหว่างตัวยึดจับ 1750 mm

ระยะห่างของแผ่น Louver* 330 mm*

ระยะห่างจากปลายแผ่น louver 
ถึงตัดยึดจับอันสุดท้าย 50-100 mm

*สามารถปรับระยะได้ภายหลง

DANPA SHADE

โครงรัับระบบติิดตั้้�ง 
Louver

ไส้้อลููมิิเนีียม
แผ่่น Aura Louver

ประโยชน์์ของระบบ
•	 โครงสร้้างภายในที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของแผ่่นแบบ 3D
•	มีีให้้เลืือกสองเฉดสีีในแผ่่นเดีียว
•	ติิดตั้้�งได้้ทั้้�ง แนวนอน และ แนวตั้้�ง 
•	สามารถปรัับเปลี่่�ยนปริิมาณการส่่องผ่่านของแสงและ

เงาได้ไม่จ�ำกัด
•	มีีน้ำำ��หนัักเบา

Reflective Grey  |  Vertical 22.5° 

Sky Blue  |  Horizontal 90° 

สร้า้งสีีสันด้ว้ยแผงบังัแดด

Opal Amber Gold Fern GreenCanary Yellow BlueSky Blue Reflective Grey Crimson RedChocolate 
Brown

อุุปกรณ์์ติิด Louver 
แบบ 90 องศา

ตััวปิิดปลายแผ่่น Aura



ประโยชน์์ของระบบ
•	น้ำำ��หนัักเบา
•	มีีสีีและพื้้�นผิิวแบบต่่างๆให้้เลืือกมากมาย
•	รวดเร็็ว ง่่ายดาย และลดต้้นทุุนการติิดตั้้�ง
•	วััสดุุสามารถรีีไซเคิิลได้้
•	สามารถปรัับแต่่งได้้ และติิดตั้้�งคู่่�กัับกัับระบบ

อัตโนมัติต่างๆได้

รายละเอีียดเมื่่�อมองจากด้้านข้้างแผ่่น รายละเอีียดเมื่่�อมองจากด้้านบนแผ่่น

Port Botany, Sydney Australia | Danpal® Louvre System | Architects: Jackson Teece 

DP 616

UMBRA SYSTEM
DANPA SHADE

จุุดเด่่นทางเทคนิิค

MODULE 616, 3DLITE, KINETIC STANDARD

Reaction to fire B-s1,d0 Norm NF EN 13501-1 : 
2002 P.V LNE M071009 - DE/5 ; DE/9

Acoustic As per panel characteristics CSTB : AC08-26013441/1 et AC08-2613441/2.

Light transmission As per panel characteristics norm ASHRAE- 74-1988.

10 year warranty  Yes

Impact and shock 
resistance Pass PV CSTB GM 89/10 , PV CSTB GM 94/2

Finishes of panel Low E, softlite, HP

ข้้อมูลูทางเทคนิิค

LET OUR COLOURS INSPIRE YOU
SHADES OF WHITE

Clear Ice Opal

METALLIC

Amber Reflective GreyBronze Gold CopperMetallic Ice

KINETIC

White |  
Sky Blue 

Signal Orange | 
Thunder Grey

Canary Yellow | 
Magenta

White |  
Crimson Red

Violet Purple | 
Chocolate Brown

Dove Grey | 
Turquoise

Citrus Green | 
Chocolate Brown

Crimson Red |  
Sky Blue

Fern Green | 
Canary Yellow

Violet Purple | 
Mist Grey

COLOURFUL

Orange BrownMagenta PurpleRed BlackGrey

Blue ArctiqueSapphire BlueBlue YellowEmpire GreenLime GreenGreen

3DLITE

Sky Blue Citrus Green Violet PurpleCrimson RedFern Green Chocolate Brown Ivory Signal Orange Thunder Grey White



สร้า้งสรรค์บ์รรยากาศด้้วยสีสีันั
ต่่างๆจาก DANPAL® PALETTE

เกี่่�ยวกับับริษิััท
นวััตกรรมด้า้นระบบการติดิตั้้�งวัสัดุโุปร่ง่แสงสำำ�หรับัใช้ใ้นงานสถาปัตัยกรรม

Danpal® คืือผู้้�สรรค์์สร้้างนวััตกรรมด้้านวััสดุุในการหุ้้�มอาคารแบบโปร่่งแสง ที่่�นำำ�แสงสว่่างจากดวงอาทิิตย์์มาใช้้งานอย่่าง
เต็็มประสิิทธิิภาพ แต่่ยัังคงซึ่่�งความสบายแก่่ผู้้�ใช้้งานอาคาร 

ตลอด 50 ปีีที่่�ผ่่านมา ผลิิตภััณฑ์์ของเราถููกนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือที่่�หลากหลายโดยสถาปนิิกและนัักออกแบบ ในการนำำ�
ประโยชน์์ของแสงสว่่างทั้้�งจากแสงธรรมชาติิและแสงสัังเคราะห์์มาใช้้ผ่่านงานออกแบบสถาปััตยกรรมทั้้�งภายในและ
ภายนอกมาแล้้วอย่่างมากมาย  

ด้้วยวิิสััยทััศน์์ในอุุตสาหกรรมงานก่่อสร้้าง Danpal เริ่่�มต้้นแบรนด์์จาก ผลิิตภััณฑ์์แผ่่นโพลีีคาร์์บอเนตโปร่่งแสงพร้้อม
ระบบติิดตั้้�งแบบ Standing seam ที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลายทั่่�วโลกในหลากหลายประเภทของอาคาร ได้้แก่่ อาคารพาณิิชย์์ 
สถานศึึกษา สถาบัันทางการแพทย์์ สนามกีีฬา สถานีีขนส่่งต่่างๆ รวมไปถึึงอาคารที่่�ใช้้เทคโนโลยีีล้ำำ��สมััย 

Danpal® ได้้พัฒนาผลิิตภััณฑ์์ และระบบการติิดตั้้�งอย่่างต่่อเนื่่�องจวบจนปััจจุุบััน เพ่ื่�อส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้ในงาน
สถาปััตยกรรมเพ่ื่�อการนำำ�แสงธรรมชาติิมาใช้้งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้งานได้้ง่่าย ผ่่านระบบการติิด
ตั้้�งแบบต่่างๆเพ่ื่�อให้้เหมาะกัับการใช้้งานที่่�ครอบคลุุม ทั้้�งงานที่่�เป็็นผนัังของอาคาร เปลืือกอาคาร หลัังคาโปร่่งแสง แผง
กัันแดด และ ส่่วนตกแต่่งอื่่�นทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร

ระบบของ Danpal® เป็็นนวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นมาจากเทคโนโลยีีที่่�ผสมผสานความเข้้าใจเชิิงลึึกทางด้้านสถาปััตยกรรม 
เพ่ื่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า และได้้สร้้างแรงบัันดาลใจเชิิงสร้้างสรรค์์ภายใต้้เฉดสีีที่่�สวยงามหลากหลายมา
แล้้วกว่่าห้้าทวีีปทั่่�วโลก

Danpal®  Louvre เป็็นส่่วนหนึ่�งของระบบ danpal ที่่�จะช่ว่ยเติิมเต็็มให้ง้านออกแบบของคุณุ
สมบูรูณ์์แบบยิ่่�งขึ้้�น 

INTERIORFAÇADE OUTDOORSKYLIGHTCLADDING SHADING

www.danpal.com
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